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Una vez en el area de estudio, la visibilidad y acceso al terreno es muy dificil, por lo que se
decide tomar 10 puntos de control. Cabe sefialar que en recorrido por el sendero d e

acceso, se observan restos arqueoldgicos arrastrados por agentes naturales (lluvia).

Tabla 6 - 16 : Pruebas S/E SAN RAFAEL RJ10

TRAMO 1 San Rafael-Jivino RJ10

COORDENADAS | Ceramica
PC

ESTE | NORTE

240983 | 9996926 -
240950 | 9997156 -
240767 | 9997351 -

240735 | 9997303 -
240627 | 9997143 -

240610 | 9997109 -
240589 | 9997108 -
240594 | 9997085 -
240583 | 9997159 -
240631 | 9997145 -
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Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013
Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

Foto 92: Ceramica en sendero Foto 93: Crece por rio

Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013
Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013
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Se excava una prueba de pala de control entre las coordenadas 240628E y 999 7152N
cota 504 m.s.n.m., sobre una loma cuya cima es de superficie irregular. Prueba Negativa,
se definen tres estratos:

1. Capa Humica: tiene 0,09m. de espesor, su textura es limo arcilloso areno SO con
raices, color 10 YR 2/2 very dark brown.

2. Deposito 1: tiene un espesor promedio de 0,25m., textura areno limosa, color 10 YR
4/2 dark grayish brown.

3. Deposito 2: tiene un espesor promedio de 0,30m., su textura es arenosa, 7.5 YR 3/1

very dark gray.

Foto 94 &rea del vértice Foto 95 prueba de pala

Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

TRAMO 1 RJ11

El &rea se encuentra en una zona de relieve muy irregular, en la cual se i dentifica una
erosion fuerte por causa del agua. Se presenta bosque primario y se identifica dos Non
sitios en el trayecto al punto, no se excavan pruebas de pala debido a lo irregular del
terreno.
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Foto 96: Limpieza de perfil

Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

Durante el recorrido hacia el vértice se definen dos non sitios.

- Non sitio 4
Coordenada: 244667E y 9997650N
Cota: 504 m.s.n.m.
Tipo: s/d
Topo6nimo: s/d
Filiacion: s/d
Cronologia: s/d
Area: s/d
Es determinado por la presencia de fragmentos ceramicos vy liticos en superfic ie, se trata

de elementos arrastrados por las permanentes lluvias de la zona, se estima su

procedencia de la zona alta contigua partes mas altas.

Foto 97: Litica

Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013
Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013
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- Non sitio 5
Coordenada: 245117E y 9997321N
Cota: 587 m.s.n.m.
Tipo: s/d
Topo6nimo: s/d
Filiacion: s/d
Cronologia: s/d
Area: s/d

En la superficie se observan pequefios fragmentos de litica, una de ellos corresponde a un
pequefio instrumento de obsidiana, al igual que el non sitio anterio r, procede de la parte

alta contigua, su presencia se debe al arrastre provocado por la lluvia.

Foto 98: Lasca de obsidiana

Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

TRAMO 1 RJ12

Se ubica en las coordenadas 246294/9998944/445m. en una planicie junto a un recinto
pequefio en el cual se toma como referencia la escuela Gral. Pintag, toda la zona
presenta signos de alteracion de sus niveles superiores debido a la implantacio n de
infraestructura de la comunidad. En el camino se observa un hito de CEL E - EP. La zona

no presenta restos culturales.
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Foto 99: Area del vértice Foto 100: Hito de CELEC

Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

TRAMO 1 RJ13

El area se ubica en las coordenadas 248150/9999152/399m. Topograficamente la zon aes

una planicie de formacién aluvial y la cual es usada para la agri cultura; se observa

sembrios de cacao, Esta area se encuentra a 100m., de la carretera principal. No se

reporta la presencia de restos culturales arqueolégicos.
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Foto 101: Socializacién con duefio de predio

Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

Se excavan dos pruebas de pala que permiten definir su naturaleza aluvial:
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Tabla 6 - 17 : Pruebas S/E SAN RAFAEL RJ13

TRAMO 1 SUBESTACION San Rafaellivino RJ13

COORDENADAS
PRUEBA P/N | CER

ESTE | NORTE | ALTURA

1 248150 | 9999152 | 339 - -
2 248151 | 9999110 | 402 - -

Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

Se definen cuatro estratos:

1. Capa Humica: tiene 0,04m. de espesor, suelo limoso, con raices, colo r 10 YR 2/2
very dark brown.

2. Dep6sito 1: tiene en promedio 0,20m. de espesor, suelo areno limoso , color 2.5Y
3/1 very dark brown.

3. Dep6sito 2: tiene 0,40m. de espesor, suelo arenoso, color 10YR 3/2 very dark grayish
brown.

4. Depo6sito 3: tiene 0,30m. de espesor, hacia abajo presenta suelo arenoso, color
10YR 3/1 very dark gray.

Foto 102: Prueba de pala 1 Foto 103: Prueba de pala 2

Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013
Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013
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TRAMO 1 RJ14

El sitio esta ubicado entre las coordenadas 249796/9998553/420m.,topogréaficamente esta

rodeado por quebradas, pantanos y cuchillas. El area del vértice es estrec ha entre 5y
10m., de ancho. Su naturaleza hace improbable la posibilidad de emplaza mientos
humanos en el sitio. Se realiza un recorrido integral del sector, observando una ausencia

total de evidencia arqueolégica.

Foto 104: Acceso al vértice Foto 105: Vértice

Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013
TRAMO 1 RJ15

El punto se encuentra en la comunidad Kichwa San Francisco, entre la s coordenadas
251378/9996413/435 m. La topografia del lugar de ubicacién de la torre es un lec ho
rocoso, probablemente de origen aluvial; las rocas tienen todo tipo de tamafio, algunas
muy grandes. Hacia el este se encuentra el camino lastrado y a los a Irededores se
identifica un bosque secundario en proceso de regeneracion con au sencia total de

restos culturales.

Foto 106: Acceso al vértice Foto 107: Vértice-lecho rocoso

Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013
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TRAMO 1 RJ16

El sitio se encuentra en la propiedad del Sr. Santiago Vargas, el punto de la torre se
encuentra en una zona bosque secundario con plantaciones de cacao, b alsa, papaya,
aji, etc., hacia el Este se encuentra una quebrada algo profunda, al Oeste se observé

bosque secundario y pequefios esteros y al Sur Este se ubica el rio Pirafia.

Foto 108: Propietario

Foto 109: Acceso a vértice

Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

Se excavan dos pruebas de pala, una negativa y una positiva, que permi ten definir cinco

estratos.

Tabla 6 - 18 : Pruebas S/E SAN RAFAEL RJ16

TRAMO 1 SUBESTACION San Rafaelivino RJ16

PRUEBA

COORDENADAS

P/N | CER

ESTE

NORTE

ALTURA

1 254994

9995444

406 | - | -

2 255037

9995350

440 | + | 1

Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

1. Capa Humica: suelo limo arenoso, color 10 YR 4/3 Brown, con rai ces al inicio del

depésito, tiene 0,04m.

2. Dep0sito 1: suelo limo arenoso, color que varia entre 10 YR 3/4 dark gray ish brown

a 10 YR 3/2 very dark grayish brown, tiene un espesor promedio de 0,11m., de

espesor.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO (EIAD)

SISTEMA DE TRANSMISION DE EXTRA ALTA TENSION Y SISTEMAS ASOCIADOS

Pagina 966

Agosto 2013



3. Dep6sito 2: suelo limoso, su color varia entre 2.5 Y 3/3 dark olive brow ny 10 YR 4/3
brown. Tiene un espesor promedio de 0,20m.
4. Deposito 3: suelo areno limoso su color varia entre el 10 YR 3/3 dark bro wny 10 YR
4/3 brown. Tiene un espesor promedio de 0,37m.
5. Dep0sito 4: suelo arcilloso color 10 YR 3/3 dark brown; tiene un espeso r promedio
de 0,10m.
Foto 110: Prueba de pala 1 Foto 111: Prueba de pala 2

Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

En la entrada a la casa y los alrededores de la vivienda del Sr. Vargas se en
material ceramico disperso en toda la superficie, al parecer la vivienda fue
sobre un emplazamiento arqueolégico; se recorre toda el area y se toman cua
para delimitar el sitio.

Tabla 6 - 19 : Pruebas S/E SAN RAFAEL RJ16

TRAMO 1 San Rafael-Jivino RJ16

COORDENADAS | Ceramica
PC

ESTE | NORTE

1 | 255002 | 9995377 -
2 | 255050 | 9995380 -
3 | 255022 | 9995313 -
4 | 255076 | 9995289 -

Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013
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Foto 112: Ceramica de superficie

Foto 113: Ceramica decorada

Foto 114: Hacha hallada por propietario

Foto 115: Detalle de hacha

- Sitio 8
Coordenada: 255037E y 9995350N
Cota: 440 m.s.n.m.
Tipo: Doméstico
Toponimo: s/d
Filiacion: s/d
Cronologia: Desarrollo Regional?
Area: 6370m?2

Esta definido en los predios del Sr. Santiago Vargas, se trata de una ocu

con caracteristicas decorativas de la ceramica, la ocupacién esta asoc

de Desarrollo Regional.
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